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11. august 2024



1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne år.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

4. Budget for det kommende år fremlægges.

5. Fastsættelse af afgift for levering af vand, øvrige takster og gebyrer.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter.
Kim Wessel-Tolvig, der blev genvalgt i 2023, har trukket sig fra bestyrelsen. Endvidere 
trækker Thomas Sunke sig fra bestyrelsen. Der skal således vælges fem medlemmer til 
bestyrelsen i år. På valg er Tom Falk Hansen og Solbritt Christiansen, der opstiller til 
genvalg. Thea Wulff Olesen ønsker ikke genvalg. 

7. Valg af revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant.

8. Eventuelt

DAGSORDEN



1. VALG AF DIRIGENT

Bestyrelsens forslag : John Chr. Langeberg fra August Jørgensen Advokater



2. BESTYRELSENS 
BERETNING

a. Formandens beretning
b. Orientering No. 41



A. Formandens 
beretning



B. Orientering No. 41



NVOC

NVOC er et naturligt 
forekommende stof, der typisk 
kommer fra humuslag, som 
vandet passerer frem til 
indvindingsboringen. 
Denne stofsammensætning ses 
flere steder ved Sjællands 
nordkyst.

NVOC nedbrydes ikke ved den almindelige vandbehandling på værket, og det fortsætter 
derfor ud til forbrugeren. NVOC er ikke sundhedsskadeligt, men kan give gulligt vand. Vi 
har sammen med kommunen aftalt at udvide vores kontrolprogram med yderligere 2 
årlige målinger for NVOC på forbrugsnettet. Vi følger udviklingen. Hvis det viser sig 
nødvendigt findes også forskellige renseteknologier for fjernelse af NVOC.
Efter aftale med kommunen skal vi blande vandet fra flere boringer



DMS
og andre pesiticider
og pesticidrester.

'Dimethylsulfamid (DMS) er et 
svampemiddel, der har været
anvendt i Danmark i en lang 
årrække frem til 2007, hvor det 
blev forbudt.  Miljøstyrelsen
urderer at koncentratiner under 
10 ug/l ikke er sundhedsskadeligt

Der har de seneste år været fokus på DMS, N,N-Dimethylsulfamid. Der er på Liseleje
vandværks forbrugsnet foretaget målinger med værdier fra 0.02 til 0,11 ug/L. 
Grænseværdien er 0,1 ug/L. 
DMS kan være nedbrydning fra pesticider og kan stamme fra træbeskyttelsesmidler, 
som er trængt ned til grundvandet. 
Halsnæs kommune har opmærksomhed på at vandet til forbrugerne overholder
kvalitetskontrollen, og der er aftalt yderligere kontrol af vand I boring



Fakta om 
PFAS-stoffer

• PFAS tæller tusindvis af forskellige
industrikemikalier, 
produkter med stærke kulstof-fluor-
forbindelser som stort set ikke
nedbrydes i hverken mennesker eller
miljøet. PFAS ophober sig i
menneskers blod og organer. Flere
PFAS-stoffer er blandt andet
hormonforstyrrende og
kræftfremkaldende. (Fra Watertech, 
juni 2022)
• Kilder til PFAS-forureninger er 
brandøvelsespladser og
også spildevandsslam. 
• Der er udviklingsprojekter i gang for 
oprensningsmetoder.

Seneste analyse for PFAS-stoffer af vand, der pumpes ud fra vandværket, er 
foretaget januar 2024. Analysen viser ikke nogen forekomst af PFAS. Der er i 
2022 fundet en lille forekomst af PFAS-stoffer i vandet.
Resultatet af vores vandprøve nov 2022 viste:
-PFAS, målt som sum af 22 enkeltstoffer blev påvist til 0,0007 μg/l. 
Drikkevandskvalitetskriteriet er 0,1 μg/l
-Summen af 4 specifikke enkeltstoffer af de 22 enkeltstoffer: PFOA, PFOS, PFNA 
og PFHxS, er analyseret. Der er i vores prøve ikke fundet spor af de nævnte 
stoffer. Drikkevandskvalitetskriteriet er 0,002 μg/l.



•Fakta om TFA
Miljøstyrelsen har sat 
fokus på 
TFA Trifloureddikesyre

stort set alt terrænnært 
grundvand i Danmark 

er forurenet med TFA, som 
er et nedbrydningsprodukt 

fra bl.a. godkendte 
sprøjtegifte. 

TFA er fundet i nedbøren

• TFA Trifloureddikesyre

• Er fundet i vores drikkevand i meget små koncentrationer:
0,23μg/L, og 0,27 μg/L og vurderes ikke at være
sundhedsskadeligt.

• Grænseværdien er 9 μg/L
• Det er aftalt med Kommunen at vi kontrollerer for TFA i

boring



Halsnæs Kommune
Tilsyn forår 2024
Generel tilfredshed
Aftale om kontrol af vandkvalitet TFA og DMS boring 5. Yderligere udvikling af indvindingsprogram
Brandhaner på mindre ledninger – kontroller om beredskabet har behov ellers nedlæg.

Halsnæs Kommunes Vandforsyningslan 2024-34
1.Forsyningssikkerhed og forsyningsstruktur
2.Grundvandsressourcen og vandforbrug
3.Vandkvalitet.
Region Hovedstaden i gang med grundvandsmodel !

Samarbejde med andre vandværker
Gensidig orientering 

Halsnæs Forsyning
Kampagne for giftfrie have

Naturstyrelsen
Fældningsplan i høring - pas på vores boringer
Evt tinglysning af BNBO aftale



Verdensmål

Med den seneste revision ønsker vi 
at indføre teknologiske løsninger for nedsættelse af vandbrud og vandspild, samt at udnytte
vores datahøst til endnu bedre styring af anlægget.
Vi vil øge samarbejdet og erfaringsudvekslingen med Kommunen og med vores
nabovandværker også med henblik på beskyttelse af grundvandsressourcen. 
vi vil gerne udvide informationen og dialogen med forbrugerne om vandets kvalitet



Solceller

Solcellerne blev sat i drift 1 dec 2022
Anlægsudgift ca 150.000 DKK

2023
solcellerne producerede ca 16 MWh.
elregningen var ca 45.000 DKK 
anslået besparelse ca 15.000-21.000 DKK 

Skønnet besparelse 2 tons CO2



3. ÅRSRAPPORT



Hovedtal







4. BUDGET



Projektplan
Liseleje Vandværks ledningsnet





Om ledningsnettet, som vi kender det nu fra Rambøll Graf
Der er ca 32-34 km vandledninger

Der er ca 10 km ledninger under asfalt

Der er ledninger af

• Plast (PVC, PE, PEL, PEM) udgør langt den største andel af ledningsnettet. Ca 24700 m

• Jern og stål udgør en langt mindre del Ca 4900 m

• Eternit. Der er meget få ledninger af denne type. Ca 700 m

• Ukendt materiale ca 2000 m

Strategi for ledningsudskiftninger:
1. Ledninger udskiftes, når der er konstateret et brud

2. Ledninger udskiftes / vurderes for udskiftning ved meddelelse om snarlig asfaltering af vejen

3. Ledninger udskiftes i en fortløbende proces, således at hele ledningsnettet fornyes over en 60 - 75 - 100-årig periode.

4. Bidrag fra opgraderet styresystem samt sektionsmålere / nye målere. <

Sammenlagt opnås hermed informationer om lækager, som indgår i prioritering af ledningsudskiftning



Kloakeringsetapeplan maj 2024



Projekter, resten af 2024 samt 2025

-Kloakering af Hyllingebjergvej 
-Hovedledning for drikkevand, 
ca 90-100 år gammel, jern, ca
900 m
-Vi udskifter lige inden 
kloakeringen,  Samgravning

2024 og 2025 set under eet.
Samlet budget for resten af 
2024 og for 2025 er 2.910.000 
DKK 



Projekter Hyllingebjergvej , Vandværksvej, Søvej, Kystvej

Uglebjerget, Topstien, Bakkely, Nordvestvej / Hyllingesúen / Udlodsvej Lindevangsvej / Klokkevangsvej



Projekter, resten af 2024 samt 2025
Prioritering af Hyllingebjergvej
For Hyllingebjergvej er tidsplanen for kloakeringen endnu ikke fastlagt. 
Muligvis kloakeres der fra jan 2025, og vandledningen skal således være udskiftet 
oktober-december 2024
Hyllingebjergvej , Vandværksvej, Søvej, Kystvej Skøn: 2.400.000 DKK ex moms
Der er tidligere lagt op til Hyllingebjergvej fra byen og til Aakjærsvej kloakeres først 
og vores ledning skal være lagt inden.
En skønnet udgift hertil er skøn 1.800.000 DKK i 2024 og 600.000 DKK i 2025

På vores prioriteringsliste har vi 
Uglebjerget, Topstien, Bakkely, skønnet 475.000 DKK ex moms
Omlægn. Nordvestvej / Hyllinges  en / Udlodsvej: skønnet 450.000 DKK ex moms
Lindevangsvej / Klokkevangsvej: skønnet 640.000 DKK ex moms



Kommentarer til prisoverslag, 
generelt

For prisoverslag spiller det blandt andet ind

• Hvilken overflade vejen har: grus eller asfalt
• Hvor mange tilslutninger der skal etableres til veje og til andelshavere

• Hvor meget trafik der skal tages hensyn til, og om der skal lægges køre-
plader over udgravninger eller ‘blot’ spærres af, evt opsætning af trafiklys

• Om der er overgange mellem forskellige ledningsmatrialer
• Ledningens dimension

• Behov for yderligere stophaner



Målerudskiftning
Ønske at få et etableret et system, som gør det muligt at 
foretage løbende aflæsninger. Aflæsning også for 
forbrugerne samt alarmer ved vandbrud, løbende haner
o.l

Der er flere fabrikanter, som tilbyder målere af den type, 
som vi har brug for.

Vi har et konkret tilbud fra en leverandør, som tilbyder os
billigere priser og som vil levere og drive et samlet 
målersystem. Det tilbudte system sørger for aflæsningen, 
kan betjene os som forbrugere, levere information til
vandværket om driftsforhold samt forbrugstal til brug ved
fakturering.



Målerudskiftning
Den konkrete plan for indfasning afhænger af hvornår de gamle målere er 
monteret. 

Der er lovkrav til, hvornår vandmålere skal udtages til kontrol, og 
batterilevetid (også for vores nuværende målere) spiller ind i planlægningen.

For nærværende budgetteres der med en indfasning over 8 år, men muligvis 
vil fordelene være så store, at vi ønsker en hurtigere indfasning.
En af fordelene kan være hurtigere afsløring af vandtab og ledningsbrud.

Vi vil mod betaling vil kunne tilbyde tidligere udskiftning til de forbrugere, der 
måtte ønske dette, prisen vil være 1250,- inkl moms









5. TAKSTBLAD



Takster for vandværker i Halsnæs kommune

Forbrugere

Vi er få forbrugere.
Efter de to sidste års 
takstændringer er vi 
klart dyrere end vore 
nabovandværker. Disse 
har dog mange flere 
fastboende.



Forbrugsmønster

Vore forbrugere
har et lavt forbrug
(sommerhus-
område).

Men vandværk, 
boringer og ledning-
net skal kunne klare
sommerens spids-
Belastning.

Liseleje Vandværk har en permanent udfordring

Asserbo

Asserbo By

Halsnæs Forsyning
(kommunal)

Halsnæs vandforsyning
(Hundested)

Kregme

Liseleje Vandværk

Ølsted Strand
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Takstudvikling
Efter uændrede takster i flere år 
vedtog vi i 2021 en stigning. 

For 2024 tog vi udgangspunkt i det 
indeks, som Forsyningssekretariatet 
beregner for vandsektoren, og som 
også Danske Vandværker og DANVA 
peger på. 

Vi ville gerne have fortsat efter 
dette princip, men da bestyrelsen 
skulle vedtage forslag om nye 
takster forelå anbefalingen for 2025 
endnu ikke. Og da vi samtidig er af 
den opfattelse, at en evt. stigning 
ville være minimal, indstiller vi 
uændrede takster for m3 og 
tilslutning.
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Takstblad



6. BESTYRELSE & 
SUPPLEANTER



Bestyrelse 2024/2025
Bestyrelsen og nuværende roller
Jens Jørgen Lind (Formand) - Kommunikation, udbud og kontrakter

Ole Stage (Sekretær) - Tilbudsgivning, projektledelse, projektteams

Genvalg:

Tom Falk Hansen (Næstformand, Teknik & IT) - Egen IT- og 
televirksomhed, projektledelse og økonomi

Solbritt Christiansen (Projekter) – Ingeniør, underviser DTU, vandforsyning, 
klimatilpasning – er på valg, bestyrelsen anbefaler genvælg.

Kandidater til nyvalg:

Jens Borelli-Kjær (Hellevej 24)

Niels Klagenberg (Hyllingebjergvej 63 B)

Jan Heisterberg-Andersen  (Hyllingebjergvej 63)

Suppleanter:

Lise Cross er villig til genvalg

Thea Wulff Olesen er villig valg som suppleant



7. REVISOR & 
KRITISK REVISOR



Revisor 2024/2025

Forslag:  Genvalg

Intern Kritisk Revisor 
– Leif Boss Henrichsen Forslag: Genvalg
Intern Kritisk Revisor Suppleant
– Nina Topp Scharling Forslag: Genvalg



8. Eventuelt



Status Liseleje Vandværk
VANDKVALITET GOD

- LAVE KONCENTRATIONER AF NATURLIGT 
FOREKOMMENDE STOFFER

- INGEN MILJØFREMMEDE FORURENINGER
DER OVERSKRIDER TILLADTE GRÆNSEVÆRDIER

MASSER AF VAND
LEDNINGSNET & MÅLERE – UDSKIFTNING OG 

RENOVERINGSARBEJDE FORUDE


